
Korachem NV - jest częścią  Koramic Chemicals
Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - Belgia 
info@korachem.com - www.korachem.com - Tel.+32 3 320 02 11

ELASTYCZNA, NA BAZIE PUMA (PU+MMA), PŁYNNA, BARDZO SZYBKO UTWARDZAJĄCA, NAKŁADANA RĘCZNIE, 
ELASTOMERYCZNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

POLYAC® BDM-M

ZALETY
•	Wysoka reaktywność

•	Szybkie utwardzanie

•	Trwałość

•	Produkt płynny i łatwy w aplikacji

•	Możliwość nakładania w niskich temperaturach

•	Optymalna lepkość

•	Mostkowanie rys

•	Zoptymalizowana polimeryzacja w trudnych warunkach

•	Wysoka odporność chemiczna

•	Odporność na sól drogową

ZAKRES ZASTOSOWANIA

POLYAC® BDM-M można stosować jako membranę 

hydroizolacyjną lub jako warstwę wierzchnią, na podłożach 

betonowych i stalowych:

•	Antypoślizgowa warstwa ścieralna

•	Dachy, tarasy, balkony, galerie

•	Parkingi

•	Izolacja mostów drogowych i kolejowych


