CKARTA TECHNICZNA)

Dramix® 4D

Zbrojenie betonu

wiasciwosci materiatu

nom. wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
1.800 (N/mm2)

modut Younga:

210.000 (N/mm?2)

odksztatcenie przy maksymalnym
naprezeniu:

0,8 %

min. dozowanie wg
EN 14889-1

10 kg/m3

sie¢ widkien
2.879 m/m3 dla dozowania 10 kg/m3
4.644 wtdkien/kg

certyfikaty produktu*
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* Certyfikaty produktu i systemu sg dla konkretnego zaktadu.

Bekaert zastrzega sobie prawo do modyfikowania, niekontynuowania i zmiany marki tego produktu w kazdej chwili i bez uprzedzenia.

= Bekaert

80/60[:]GE

smuktos$¢

Zoptymalizowane zakotwienie
Dramix® 4D zapewnia optymalng

kontrole rys w standardowych statycznie
niewyznaczalnych konstrukcjach betonowych

poddawanych typowym obcigzeniom

statycznym, dynamicznym i zmeczeniowym,
w przypadku ktérych stawiane sg wysokie

wymagdania uzytkowe. w przypadku

ktorych stawiane sg wysokie wymagania

uzytkowalnosci.

Wysoko-efektywne zakotwienie
Dramix® 4D Extra to bardzo wytrzymate

)40

dtugosc (1) * / $rednica

geometria
rodzina wtékien

/-f

60 mm

’-’

smuktosc¢ (1/d) *: 80

* wartos¢ orientacyjna

inne certyfikaty*

Zaktady produkujgce Dramix® majg
certyfikat ISO 9001 i
ISO 14001.

zgodnos¢ produktu
Produkt jest zgodny z ASTM A820
i EN 14889-1iISO 13270 klasa A.

niekompletne. W celu uzyskania szczegétowych informacji prosze kontaktowac sie z lokalnym biurem naszej firmy.

O 0,75 mm

dtugos¢ Dodatkowe
zakotwienie

(Extra anchorage)

gote
(Bright)

klejone
(Glued)

wibékno ze zoptymalizowang koricéwka
kotwigcg 4D do najkorzystniejszego
zakotwienia w betonie o Sredniej
wytrzymatosci.

Technologia klejenia dla tréjwymiarowego
zbrojenia

Dramix® witdkna stalowe sg klejone w wigzki
klejem rozpuszczalnym w wodzie. Klejenie
pomaga unikac zbijania sie wiokien

w kule w czasie mieszania i zapewnia

ich homogeniczne rozproszenie w catej
mieszance betonowej.

opakowanie

torby:
10 / 20 kg

4D 4D

duze torby:
1.100 - 1.200 kg

przechowywanie

NIE UKLADAC W STOSY CHRONIC PRZED WILGOCIA

Kontakt z nami:
W sprawie zapytan i zaméwien
https://construction.bekaert.com/contact-us

Aby uzyska¢ informacje o sktadowaniu,
przechowywaniu, dozowaniu i mieszaniu
wiokien, odwiedz strone
https://construction.bekaert.com/dosing

Dokumentacja specjalistyczna oraz certyfikaty

dostepne sg na stronie
www.construction.bekaert.com/resources
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