
 geometria 
 rodzina włókien  

 długość (l)  * /  średnica  

 smukłość (l/d)  *:  65 

 smukłość  długość  gołe 
( Bright )

 klejone 
( Glued )

 Najmocniejsze zakotwienie
  Dramix® 5D pozostaje silnie zakotwione 
w betonie. Podobnie jak pręt zbrojeniowy 
wydłuża się przejmując naprężenia 
rozciągające. Jest idealnym rozwiązaniem dla 
zastosowań konstrukcyjnych.

Technologia klejenia dla trójwymiarowego 
zbrojenia
  Dramix® włókna stalowe są klejone w wiązki 
klejem rozpuszczalnym w wodzie. Klejenie 
pomaga unikać zbijania się włókien 
w kule w czasie mieszania i zapewnia 
ich homogeniczne rozproszenie w całej 
mieszance betonowej.

 właściwości materiału 
 nom. wytrzymałość na rozciąganie:     
 2.300  ( N/mm² )
 moduł Younga:        
 210.000  ( N/mm² )
 odkształcenie przy maksymalnym 
naprężeniu: 
 6,0 % 

 min. dozowanie wg
EN 14889-1 
 15   kg/m³ 

 sieć włókien 
 2.999   m/m³   dla dozowania   15   kg/m³ 
 3.124   włókien/kg 

 60   mm 

 0,90   mm 

 zgodność produktu 
 Produkt jest zgodny z ASTM A820  
i EN 14889-1 i ISO 13270 klasa A. 

 inne certyfi katy* 
 Zakłady produkujące Dramix® mają 
certyfi kat ISO 9001 i 
ISO 14001. 

 opakowanie 
 torby : 
 10 / 20 kg 

 przechowywanie 

 Bekaert zastrzega sobie prawo do modyfi kowania, niekontynuowania i zmiany marki tego produktu w każdej chwili i bez uprzedzenia. Wszystkie informacje tu podane są w formie ogólnej i mogą być 
niekompletne. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z lokalnym biurem naszej fi rmy. 
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5D

*  Certyfi katy produktu i systemu są dla konkretnego zakładu. 

 KARTA TECHNICZNA 

Dramix®  5D  65/60 

5D

 certyfi katy produktu* 

®

C
LA

SSIFIED

LISTED

 Zbrojenie betonu 

 duźe torby :
 1.100 - 1.200 kg 

5D

*  wartość orientacyjna 
CHRONIĆ  PRZED WILGOCIANIE UKLADAĆ W STOSY

 Kontakt z nami: 
 W sprawie zapytań i zamówień 
https://construction.bekaert.com/contact-us

 Aby uzyskać informacje o składowaniu, 
przechowywaniu, dozowaniu i mieszaniu 
włókien, odwiedź stronę 
https://construction.bekaert.com/dosing

 Dokumentacja specjalistyczna oraz certyfi katy 
dostępne są na stronie 
www.construction.bekaert.com/resources


