
Karta techniczna

Dramix® Loop™ 15
Zbrojenie betonu

Włókna stalowe drugiego życia
Dramix® Loop™ 15 to wysoko-efektywne 
włókna stalowe pozyskiwane z zużytych 
opon. Dzięki temu jest to pierwsze 
wysoko-efektywne włókno stalowe 
opracowane specjalnie do zbrojenia 
betonu, wspierające prawdziwie 
obiegową gospodarkę dzięki niemal 
zerowej emisji dwutlenku węgla.

Włókna stalowe o niemal zerowej 
emisji dwutlenku węgla
Włókna Dramix® Loop™ 15 charakteryzują 
się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, 
wynoszącą średnio 2700 MPa. Ich średnica 
wynosząca średnio 0,27 mm umożliwia 
uzyskanie bardzo gęstej sieci włókien, co 
pozwala na zmniejszenie ilości włókien na 
1 m3. 

Charakterystyka materiału
Średnia wytrzymałość stali na 
rozciąganie*:  
2.700 MPa

Ilość włokien w 1 kg*:
160.000 

Moduł Young’a*:
210.000 MPa 

Wartość EPD*:
0,0436 kg CO2e/kg 

Geometria
Losowo

Średnia długość (l)* / średnica (d)*

15 mm 

0,27 mm 

Średni współczynnik proporcji (l/d)*:  55

* Wartość orientacyjna

Opakowanie
Karton:
10 kg 

Przechowywanie

NIE UKŁADAĆ W STOSY PRZECHOWYWAĆ 
W SUCHYM 

MIEJSCU

Certyfikaty produktu
N.D. (Nie dotyczy)

Skontaktuj się z nami:
W celu uzyskania informacji i złożenia zamówienia
https://construction.bekaert.com/contact-us 

Bezpieczeństwo

Bekaert zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wycofania z oferty lub zmiany marki tego produktu w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub 
bez. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i mogą być niekompletne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy 
o kontakt z lokalnym biurem firmy Bekaert.
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