G(arta techniczna)

Dramix® Loop™ 20

Zbrojenie betonu

Charakterystyka materiatu

Srednia wytrzymato$¢ stali na
rozcigganie*:
2.700 MPa

Ilo$¢ wrokien w 1 kg*:
120.000

Modut Young'a*:
210.000 MPa

Wartos$¢ EPD*:
0,0436 kg CO2ze/kg

Certyfikaty produktu

g

EAD 260010-00-0301

Bezpieczenstwo

Widékna stalowe drugiego zycia
Dramix® Loop™ 20 to wysoko-efektywne
widkna stalowe pozyskiwane z zuzytych
opon. Dzieki temu jest to pierwsze
wysoko-efektywne widkno stalowe
opracowane specjalnie do zbrojenia
betonu, wspierajgce prawdziwie
obiegowg gospodarke dzieki niemal
zerowej emisji dwutlenku wegla.

Geometria
Losowo

Srednia dtugos¢ (I)* / $rednica (d)*

0,27 mm

Sredni wspotczynnik proporcji (I/d)*: 75

* Wartos$¢ orientacyjna

Zgodnos¢ produktu

= Bekaert

Wiékna stalowe o niemal zerowej
emisji dwutlenku wegla

Wtbékna Dramix® Loop™ 20 charakteryzujg
sie wysoka wytrzymatoscig na rozcigganie,
wynoszacg $rednio 2700 MPa. Ich $rednica
wynoszgca $rednio 0,27 mm umozliwia
uzyskanie gestszej sieci widkien, co
pozwala na zmniejszenie ilosci widkien na
1 m3.

Opakowanie
Karton:
10 kg
Przechowywanie
NIE UKLADAC PRZECHOWYW
W sTOSY A€ W SUCHYM
MIEJSCU

Witdkna stalowe Dramix® Loop™ 20 posiadajg oznaczenie
CE i sg zgodne z normami EAD 260010-00-0301 oraz ETA

25/0711

Skontaktuj sie z nami:

W celu uzyskania informacji i ztozenia zamowienia
https://construction.bekaert.com/contact-us

Bekaert zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wycofania z oferty lub zmiany marki tego produktu w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie majg charakter ogdlny i moga by¢ niekompletne. Aby uzyska¢ wigcej informacji, prosimy o

kontakt z lokalnym biurem firmy Bekaert.
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