@ BEKAERT

Deklaracja WE wlasciwosci uzytkowych INFORMACJE DLA
DRAMIX® 3D 65/60BG KLIENTA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DRAMIX® 3D 65/60BG

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: podany jest na opakowaniu lub etykiecie.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z EN
14889-1: 2006.
DRAMIX® 3D 65/60BG to wtdkna stalowe produkowane z drutu ciggnionego na zimno, do
WYKORZYSTANIA KONSTRUKCYJNEGO w betonie, zaprawie i zaczynie.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11
ust.5:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.

5. Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System n°1

7. Jednostka notyfikowana:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d’ Arlon, 53
wystepowata pod System n°1
- ustalenie typu wyrobu na podstawie badania typu
- wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji
- staly nadzér, ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji
wydata: ,deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych” produktu — zob. tabela 1

Laboratorium notyfikowane:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
przeprowadzito: wstepne badanie typu i wydato sprawozdanie z badan — zob. tabela 2

8. Nie dotyczy.

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki danego typu produktu podano w tabeli 1.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobdw okreslonych w punktach 1 i 2 podane w tabeli 1 sg zgodne z
wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata wydana na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:
Paul De Geyter, senior Quality manager NV Bekaert SA
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® BEKAERT

Deklaracja WE wlasciwosci uzytkowych
DRAMIX® 3D 65/60BG

INFORMACJE DLA
KLIENTA

Zatacznik do punktu 9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe i podstawowa charakterystyka — zob. tabela 1

zgodnie z normg EN 14889-1:2006

Tabela 1: Deklarowana podstawowa charakterystyka dla wyrobu Dramix®
Typ wyrobu DRAMIX® 3D 65/60BG
Deklaracja WE statosci wtasciwosci

uzytkowychwydana przez jednostke BC1-251-0024-0008-xxx
notyfikowang

Ksztatt widkna haczykowatymi koncéwkami
Klejenie klejone

Powtoka -

Dtugos$¢é (mm) 60

Srednica (mm) 0,90

Format 67

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (N/mm?) 1160

Wptyw na konsystencije (s) 8

Wptyw na wytrzymatosé betonu (kg/m?) 15

Emisja substancji niebezpiecznych Nie

Trwatos¢ NPD

Modut sprezystosci (GPa) 200

Zatacznik do punktu 7. Sprawozdanie wydane pod nadzorem jednostki notyfikowanej — zob. tabela 2

Tabela 2: powigzane sprawozdania ITT

ITT - Numer
Charakterystyka referencyjny
sprawozdania

Oryginalne
sprawozdanie

ITT - Wptyw na konsystencje (s) DE 611XB 068/7 WTCB
ITT - Wptyw na wytrzymatos$¢ betonu DE 611XB 068/8 WTCB
ITT - Wytrzymato$¢é na rozcigganie 654 XG 269 - CAR 7194-2 WTCB
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